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商品名

型番

定価

対角/水平/
垂直

画素数 200万画素 HDR ○

防水防塵 IP68相当 消費電力 1.75W

重量 約106g 動作電圧 DC 5V

動作温度 －20℃ ～ 70℃ 動作湿度 90%

ケーブル長

太さ

対角：142.8°/ 水平：118.5°/ 垂直：61.9° 鏡像

ケーブル

19m(カメラ込で計20m) / 9m(カメラ込で計10m)

φ5(最大φ9)

ブラケット

サイズ
(mm)

W45×H27.5×Ｄ61
(mm)

カメラ（1ｍケーブル）

サイズ
(mm)

W65×H40×Ｄ70
（ケーブル除）

内容品
カメラ本体（1mケーブル）、ブラケット、ビス（M3mm）、ネジ、スポンジ、六
角レンチ（2.5mm）、ケーブル（OP-A07RC-IR-L2 ： 19mケーブル / OP-
A07RC-IR-L2B ： 9mケーブル）

オープン（想定：￥24,800 / ￥23,800）

商品企画書（商用車向けオプション品提案）

仕様・概要

外付けIR防水カメラ（20mケーブル仕様/10mケーブル仕様）

OP-A07RC-IR-L2 / OP-A07RC-IR-L2B



amex2024-3

　■外付け可能なカメラで後方録画が可能に

　後方あおり運転などの対策として「防水リアカメラ」

　を新規設定。本体は3.5インチ液晶を搭載しており

　簡易的に後方視野の確認も可能です。

　■小型～大型バスまで幅広く対応

　20mのロングケーブルを新規採用。

　■夜間走行時の車内映像を鮮明に録画

　夜間走行時でも赤外線カメラを使用することで

　鮮明に録画することが可能です。点灯時は

　モノクロ映像になります。

構成品

型式

タクシー向けシステム構成例

構成品

型式

バス向けシステム構成例

AMEX-A07PROシリーズ / オプションパーツ システム構成例

トラック向けシステム構成例

構成品

型式

<実際の映像キャプチャー>※1 ※2

<実際の映像キャプチャー>

<実際の映像キャプチャー>

※配線の取り回し次第では装着できない車両があります

・ドライブレコーダー： AMEX-A07PTR（トラック協会助成対象モデル）
・OP-A07RC-IR-L2： 外付けIR防水カメラ + 19mケーブル ※1 /

OP-A07RC-IR-L2B： 外付けIR防水カメラ + 9mケーブル ※2

・ドライブレコーダー： AMEX-A07PTR（トラック協会助成対象モデル）
・OP-A07RC-L： リアカメラ + 20mケーブル

・ドライブレコーダー： AMEX-A07PTR（トラック協会助成対象モデル）
・OP-A07RC-IR ： IR/赤外線車内向きカメラ + 1mケーブル


