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※1 駐車監視機能を使用するには、オプション品の常時電源ケーブルが必要です。
※2 記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100％の映像記録を保証するものではありません。
※1 駐車監視機能を使用するには、オプション品の常時電源ケーブルが必要です。
※2 記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ず証拠となるものではありません。また全ての状況下で100％の映像記録を保証するものではありません。

安心すればもっと楽
しい

ドライブを見守る
パートナー

microSDカード
32GB（高耐久）

自動フォーマット機能
（月1回）

GPS情報取得 ノイズ対策タッチパネル操作

ループ録画フロント+リアの
W録画

超高解像度
WQHD

駐車監視機能※1データ保護
Gセンサ

11.88インチ
デジタルミラー型ドラレコ

通常のミラーとしても
ご使用できます

リバースギア連動機能あり
（駐車ガイド線付き）

モニターOFFモニターON

12/24V車対応

約1秒
超速起動

（録画開始：約5秒）

※microSDカード
   32GBの場合

前後カメラ
STARVIS搭載

業界最高クラス
500万画素CMOSセンサー搭載

フロントカメラ



・ドライブレコーダー本体
・リアカメラ（ケーブル長約0.5m）/
　リアカメラ用コード（約7m）
・シガープラグコード（約3.5m）
・GPSアンテナ（約1.9m）
・microSDカード（32GB）
・ゴムバンド 長＆短（各2本）
・クリーニングクロス
・取扱説明書 / 保証書
・ステッカー

録画時間目安

・microSDカード（64GB）
　OP-A08SD64

・microSDカード（128GB）
　OP-A08SD128

・常時電源ケーブル（駐車監視対応）
　OP-A08B00

オプション

製品構成

本体 リアカメラ

お問い合わせ・お買い求めは

カタログの内容については販売店もしくは
弊社までお問い合わせください。

http://www.aokiss.co.jp/
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

（代表）027-346-3838 （サポート）/027-320-2677

●このカタログの内容は、2023年9月現在のものです。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。 ●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
●記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。 ●STARVISおよび          は、ソニー株式会社の商標です。

HP/青木製作所

記録時間（前後2カメラ使用時）

8GB

64GB

32GB

メモリ容量

128GB

40分

2時間50分

5時間50分

11時間40分

※記録時間はループ録画時の参考値になります。
　状況によって録画時間が前後する場合があります。
※カメラの解像度は、前方カメラWQHD（2560×1440）、
　後方カメラFull HD（1920×1080）に固定となります。

製品仕様
型番

センサー /
走行時画素
撮影画角
液晶ディスプレイ
対応メモリー
ファイル形式

内蔵バッテリー
録画解像度
WDR
上書き録画
Gセンサ
GPS
駐車録画
電源
本体サイズ
本体重量
使用温度範囲
配線コード長

最大消費電流
※12V基準
暗電流
JAN
保証期間

フロントカメラ
500万画素 1/2.8 CMOSセンサー　

STARVIS技術搭載
 対角 約135°／水平 約110°／垂直 約60°
11.88インチ  IPSタッチスクリーン

microSDカード 最大128GB Class10以上
動画：MP4（H.264）

写真：JPG
スーパーキャパシタ

WQHD（2560×1440P）27.5fps
〇
〇
〇
〇

〇（別売りの常時電源ケーブルが必要です）
専用シガープラグ（DC5V3A）

約291（幅）×71（高さ）×38（奥行き）mm 
約370g　
－10～60℃

シガープラグコード：約3.5ｍ

リアカメラ
200万画素 1/2.8 CMOSセンサー

STARVIS技術搭載
対角 約135°／水平約110°／垂直約60°

ー
ー

動画：MP4（H.264）
写真：JPG

ー
Full-HD（1920x1080P）  25fps

〇

AMEX-A08本体から供給
約57（幅）×27（高さ）×34（奥行き）mm

約35ｇ
－10～60℃

リアカメラ用コード：約7.5ｍ
（カメラ側 約0.5ｍ ＋ コード側 約7ｍ）

AMEX-A08

約0.01mA以下（駐車監視機能停止中 および 電源OFF状態の消費電流）
4950329400806

製品ご購入より1年間（消耗品は除く）

前方カメラの設定に準じる

約750mA（モニター点灯+輝度：高+ループ録画中の消費電流）
約500mA（駐車監視 タイムラプス撮影中の消費電流）

◀前方カメラ

暗所撮影に強いSTARVISセンサー
（ソニー製）を採用。夜でも低ノイズで
鮮明な映像を撮影します。

対向車のヘッドライトや逆光、トンネ
ルなどで明暗差が大きい映像を補
正。色飛びの少ない映像を映します。

業界最高クラスのカメラ映像を前方WQHD（2560×1440）、後方Full-HD
（1920×1080）で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。

超高解像度の録画 明暗差を自動補正夜の映像がキレイ
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▼後方カメラ

※上下、左右に向きを調節可能（±15°）

表面

裏面

フロントカメラ

リアガラスに
両面テープで固定

バックミラーに
バンドで固定

57mm

291mm

71mm

27mm

奥行き：38mm 奥行き：34mm


